














91

R
A

D
IK

 А
К

С
ЕС

С
УА

РЫ

Оставляем за собой право на технические изменения.

Сушилка для RADIK

Щетка для радиатора

• предназначена для применения ко всем типам этих моделей панельных отопительных 
приборов RADIK:
RADIK KLASIK    RADIK VKM
RADIK KLASIK-R    RADIK COMBI VK
RADIK VK    RADIK MM
RADIK VKL    RADIK CLEAN
RADIK VKU    RADIK CLEAN VK

• простая сборка и разборка
• снимать верхнюю решетку не нужно
• металлические детали покрашены белой краской
• выбор длины сушилки D не зависит от длины отопительного прибора L
• максимальная вертикальная нагрузка на сушилку 50 Н

• предназначена для очистки всех отопительных приборов KORADO
• простая и быстрая очистка
• снимать верхнюю решетку не нужно

5
5

D

Tип Длина сушилки D [мм] Код для заказа

Сушилка для RADIK 600 600 Z-D030

Сушилка для RADIK 900 900 Z-D031

Сушилка для RADIK 1200 1200 Z-D032

Tип Код для заказа

Щетка для радиатора Z-D029

АКСЕССУАРЫ
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Указанная информация регламентирует условия для использования
стальных отопительных приборов, со стандартно выполненной
окончательной отделкой поверхности в соответствии со стандартом
DIN 55 900 и определяет критические места, помещения и виды
среды, ограничивающие их использование. Фирма «KORADO , a.s.»
рекомендует, чтобы далее указанные рекомендации соблюдались
в практике, и, безусловно, на это будет обращаться внимание при
решении возможных рекламаций.

ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕДЕЛЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СТАЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ С ПОВЕРХ-
НОСТНЫМ ПОКРЫТИЕМ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАН-
ДАРТОМ DIN 55 900

(заключение Государственного исследовательского института
защиты материала Прага)

 1. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПОВЕРХНОСТНОМУ
      ПОКРЫТИЮ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

1.1. Общее 
Требования к внешнему покрытию отопительных приборов норми-
рованы немецким стандартом DIN 55 900 «Внешняя отделка отопи-
тельных приборов. Термины, требования, испытания. Материалы для 
отделки поверхности. Внешняя отделка проводимая промышленным 
способом.» Данный стандарт действует для материалов, используемых 
для отделки поверхности отопительных приборов, как и для промыш-
ленным способом выполняемой отделки поверхности отопительных 
приборов для водяного отопления и парового отопления низкого 
давления (температура теплоносителя макс. до 130 °C). Предметом 
данного стандарта не является отделка поверхности отопительных 
приборов, которые эксплуатируются с температурой выше 130 °C, или 
которые предназначены для помещений с агрессивной или влажной 
атмосферой. При этом кухни, ванные комнаты и т.п., как и места вне 
досягаемости разбрызгивания воды в душе или туалете не считаются 
просторами с агрессивной или влажной атмосферой согласно толко-
ванию выше указанного стандарта.

Стандарт DIN 55 900 разбит на 2 части. DIN 55 900-1 занимается
грунтовым слоем лакокрасочного покрытия отопительных при-
боров, DIN 55 900-2 занимается отделочной покраской внешней 
поверхности отопительных приборов.

Стандарт нормирует требования на лакокрасочные покрытия,
используемые для отделки поверхности отопительных приборов,
а именно как на их физико-механические свойства (прилипаемость,
устойчивость к ударам), так и на их коррозионную стойкость (стой-
кость по отношению к конденсатной воде).

Во всех общих требованиях стандарт требует, чтобы панельные отопи-
тельные приборы с отделочной покраской были пригодным способом 
защищены во время транспортировки, хранения, монтажа, и позволя-
ли очистку поверхности стандартными моющими средствами.

Таким образом, он является основой для установления качества
поверхности отопительных приборов и соблюдения всех принципов 
в нем содержащихся, является обязательным как для производителя,
так и для потребителя отопительных приборов.

Неправильная эксплуатация прибора потребителем может стать
причиной для прекращения гарантий со стороны производителя.

 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВ СРЕДЫ
Характеристика типичных видов среды вместе с соответствующей
степенью коррозионной агрессивности указаны в следующей
таблице:

Описание типичных видов среды для оценки степени коррозионной
агрессивности:

Панельные отопительные приборы с внешней отделкой, соответ-
ствующей требованиям стандарта DIN 55 900, используются в
помещениях с внутренней атмосферой C1 без ограничения с
гарантированным продолжительным сроком службы.

DIN 55 900-2, панельные отопительные приборы не должны уста-
навливаться в помещениях с агрессивной или влажной средой
(C2 – C5).

 3. ВОЗМ ОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СТАЛЬНЫХ ОТОПИ-
      ТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ С ОТДЕЛКОЙ  ПОВЕРХНОСТИ,  
      СООТВЕТСТВУЮ ЩЕЙ  СТАНДАРТУ DIN 55 900T

3.1. Помещения с возможным попаданием на прибор 
         воды или водных растворов
В помещениях с внутренней атмосферой C1 например: в жилых 
квартирах, офисах, школьных, гостиницах и других общественных
зданиях. Существуют так же и другие помещения (кухни, ванные
комнаты, туалеты), в таких помещениях находятся места с повышен-
ным коррозионным воздействием с C2 по C5. Речь идет о помещени-
ях с возможным попаданием на прибор воды или водных растворов.
(Например: пространство под раковиной в душе, и т. п.). Такие места
считаются помещениями с влажной или агрессивной атмосферой,
и они не пригодны для размещения отопительных приборов, хотя
помещения в целом (кухни, ванные комнаты, туалеты) не считаются
средой с агрессивной или влажной атмосферой.

На панельные отопительные приборы, установленные в местах
с возможным попаданием на прибор воды или водных растворов 
(помещения C2 – C5), следовательно, на отопительные приборы
установленные в таких местах не распространяться гарантийные
обязательства из-за коррозии или изменения внешнего вида
поверхности.

«ГИИЗМ ПРАГА » – ИНФОРМАЦИЯ

Степень
коррозионной
агрессивности

Коррози-
онная

агрессив-
ность

Примеры типичных видов
внутренней среды

C-1 очень
низкая

Отапливаемые помещения с низкой относитель-

ной влажностью (от 30 до 65 %) и незначитель-

ным загрязнением. Например: офисы, школы, 

музеи, квартиры, гостиницы, магазины и т. п.

C-2 низкая

Слабо отапливаемые помещения с колебаю-

щейся температурой и относительной влажно-

стью выше 70 %. Наличие небольшой конден-

сации и небольшое загрязнение, например: 

склады, коридоры, спортивные залы и т. п.

C-3 средняя

Помещения со средним количеством конденсата, 

и со средним загрязнением от производственных 

и других процессов. Например: цех по производ-

ству пищевых продуктов, прачечные, пивоварен-

ные заводы, молочные заводы, бойни и т. п.

C-4 высокая

Помещения с высоким количеством конден-

сата и со средним загрязнением от произ-

водственных и других процессов. Например: 

промышленные производственные производ-

ства, плавательные бассейны, бани, автомойки, 

общественные туалеты, и т. п.

C-5 очень
высокая

Помещения с постоянным наличием конден-

сации и с высоким загрязнением от произ-

водственных и других процессов, напр., по-

мещения шахт, подземные производственные 

помещения, невентилируемые тамбуры в тро-

пических влажных областях.
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«ГИИЗМ ПРАГА » – ИНФОРМАЦИЯ
В том случае, если требуется установить панельные отопительные
приборы в таких зонах, то необходимо заказать чтобы прибор был
изготовлен с использованием оцинкованного или коррозионно-
устойчивого листа, соответствующее капотирование и т. п., которые
препятствовали бы коррозионному повреждению поверхностной
защиты используемых отопительных приборов.

3.2 Недостаточно вентилируемые помещения
Подразумеваются помещения (с внутренней атмосферой C2 и выше)
с окнами, которые не открываются, или помещения полностью без
окон, где не обеспечен достаточный обмен воздуха.

В таких помещениях может происходить у выключенных и поэтому
холодных отопительных приборах образование конденсата на них.
Таким образом, конденсат может нарушить защитное лакокрасочное
покрытие отопительного прибора путем образования пузырьков 
или сквозной коррозии.

Также в качестве защиты от конденсата, не рекомендуется
выключать отопительные приборы, размещенные в недостаточно
вентилируемых помещениях.

Использование отопительных приборов, которые по отделке
поверхности соответствуют стандарту DIN 55 900, в ванных комнатах,
туалетах и прачечных (без окон) возможно только при соблюдении,
что проветривание обеспечено в объеме, установленном стан-
дартом DIN 18 017 часть 1 и часть 3, который нормирует обмен 
воздуха в помещении в течение часа. Требования к температурно-
влажностному микроклимату указаны в ČSN EN ISO 7730.

В том случае, если нет возможности для регулярного проветривания
или же не обеспечен постоянный обмен воздуха, то необходима
непрерывная работа отопительных приборов, чтобы препятствовать
возникновению холодных поверхностей, на которых может
образоваться конденсат.

Требования к вентилированию бытовых и производственных
помещений указаны в следующей таблице:

3.3 Помещения с постоянно повышенной влажностью
Касается помещений (C2 – C5) плавательных бассейнов, саун, бань,
общественных туалетов, моющих линий, прачечных, зарядных стан-
ций, производств химической и пищевой промышленности 
и помещений, где очистка производиться мокрым путем при по-
мощи моющего оборудования низкого или высокого давления. Для 
помещений такого типа панельные отопительные приборы, соответ-
ствующие DIN 55 900, не предназначены. Если возникает необходи-
мость установки отопительных приборов в таких помещениях, пред-
варительно получите консультацию у производителя, и установите 
параметры использования для панельных отопительных приборов 
с окончательной стандартной отделкой поверхности. В помещения 
с коррозионным воздействием C1, как, например, офисы, раздевал-
ки, цеха, столовые, где использование отопительных приборов,
соответствующих DIN 55 900, разрешено без ограничения.

 4. ХРАНЕНИЕ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 
      У ПОТРЕБИТЕЛЯ, МОНТАЖ И УХОД

Стандарт DIN 55 900 требует, чтобы панельные отопительные
приборы с окончательной внешней отделкой были защищены во
время транспортировки, хранения, монтажа, и была возможность
очистки поверхности стандартными моющими средствами. Для это-
го необходимо руководствоваться следующей рекомендацией.

4.1 Транспортировка
Во время транспортировки, хранения и монтажа отопительных
приборов необходимо уделять внимание тому, чтобы не произошло
механическое повреждение внешнего лакокрасочного покрытия ни
на самих отопительного приборах, ни на закрывающих элементах.
Также повреждение дождем или любыми агрессивными видами
загрязнений.

4.2 Хранение
Хранение отопительных приборов с окончательной внешней отдел-
кой у потребителя должно проводиться в сухих и хорошо вентили-
руемых помещениях таким образом, чтобы в течение всего срока 
хранения не произошло коррозионное или механическое повреж-
дение поверхности отопительных приборов.

4.3 Защита отделки поверхности во время монтажа
Монтаж отопительных приборов нужно выполнять таким образом,
чтобы защитная упаковка снималась только после выполнения
всех строительных работ (укладка полов, бетонные, малярные и
уборочные работы), это необходимо, для того чтобы предотвратить
повреждение отопительных приборов, главным образом для
защиты их поверхности. Монтаж отопительных приборов и их ввод
в эксплуатацию проводится без снятия защитной упаковки

4.4 Уход за отопительными приборами
Панельные отопительные приборы с окончательной внешней
отделкой поверхности могут быть очищены при помощи моющих
средств, разбавляемых водой, которые обычно используются 
в домашнем хозяйстве без появления каких-либо нежелательных
изменений лакированной поверхности. Эти средства не должны
быть ни абразивными (царапать лакокрасочное покрытие), ни силь-
но щелочными или кислыми (химически агрессивные).

Помещение Интенсивность обмена воздуха

Кухня
50 л/с – во время работы
12 л/с – при постоянном 

проветривании или открытых окнах

Ванные комнаты, туалеты

25 л/с – при использовании
10 л/с – при постоянном 

проветривании или открытых 
окнах

Гаражи 
а) отдельные

б) совместные
50 л/с – отдельные

7,5 л/с на авто – совместные
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 Качество панельных отопительных приборов RADIK
Высокое качество отопительных приборов RADIK подтверж-
дено предоставлением права использовать национальные 
знаки качества престижных европейских рынков. Эти знаки 
означают, что постоянно выполняются и регулярно про-
веряются установленные требования к качеству материала, 
конструкции, производственному процессу и испытаниям 
панельных отопительных приборов RADIK .

Внедренная система менеджмента качества согласно 
ISO 9001:2008 в комбинации с национальными знаками 
качества гарантирует максимальную степень в достижении 
постоянного качества изделий и всей деятельности компа-
нии KORADO на европейских и мировых рынках.

Безопасность и доказательство соответствия с европейскими директивами и стандартами у панельных 
отопительных приборов RADIK

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ

• знак качества BSI для английского рынка
- предоставлен для следующего ассортимента панельных 
  отопительных приборов RADIK

• европейский стандарт для панельных отопительных приборов EN 442

• знак соответствия CE, обозначает то, что панельные отопительные приборы RADIK находятся в соответствии с директивой Сообщества 

89/106/EH S (постановление правительства № 190/2002 Сб.), и что данное соответствие было подтверждено нотифицированным лицом № 1015, 

«Машиностроительный испытательный институт, с.п.», г. Брно.

Рег. № BSI Модель

Лицензия0
KM 51 646

RADIK KLASIK, RADIK VK Тип 10

RADIK KLASIK, RADIK VK Тип 11

RADIK KLASIK, RADIK VK Тип 20

RADIK KLASIK, RADIK VK Тип 21

RADIK KLASIK, RADIK VK Тип 22

RADIK KLASIK, RADIK VK Тип 33

RADIK PLAN KLASIK, RADIK PLAN VK Тип 11

Высота 500, 600 mm
Длина 400 - 2000 mm

RADIK PLAN KLASIK, RADIK PLAN VK Тип 20

RADIK PLAN KLASIK, RADIK PLAN VK Тип 21

RADIK PLAN KLASIK, RADIK PLAN VK Тип 22

RADIK PLAN KLASIK, RADIK PLAN VK Тип 33

• система менеджмента качества согласно ISO 9001:2008
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• Качество панельных отопительных приборов RADIK

знак качества RAL для немецкого рынка - предоставлен для следующего ассортимента панельных отопительных приборов RADIK

Рег. № GZ Модель Тип

0320
RADIK HYGIENE Тип 10

RADIK HYGIENE VK Тип 10

0321
RADIK HYGIENE Тип 20S

RADIK HYGIENE VK Тип 20S

0322
RADIK HYGIENE Тип 30

RADIK HYGIENE VK Тип 30

0457 RADIK COMBI VK Тип 22

0458 RADIK COMBI VK Тип 33

0565 RADIK VKM Тип 10

0566

RADIK KLASIK Тип 11

RADIK VK Тип 11

RADIK VKL Тип 11

RADIK VKM Тип 11

RADIK STANDARD Тип 11

0567 RADIK VKM Тип 20

0568

RADIK KLASIK Тип 21

RADIK VK Тип 21

RADIK VKU Тип 21

RADIK VKL Тип 21

RADIK VKM Тип 21

RADIK STANDARD Тип 21

0569

RADIK KLASIK Тип 22

RADIK VK Тип 22

RADIK VKU Тип 22

RADIK VKL Тип 22

RADIK VKM Тип 22

RADIK STANDARD Тип 22

0570

RADIK KLASIK Тип 33

RADIK VK Тип 33

RADIK VKU Тип 33

RADIK VKL Тип 33

RADIK VKM Тип 33

RADIK STANDARD Тип 33

0571

RADIK KLASIK Тип 10

RADIK VK Тип 10

RADIK VKL Тип 10

RADIK CLEAN Тип 10

RADIK CLEAN VK Тип 10

RADIK STANDARD Тип 10

0572

RADIK KLASIK Тип 20

RADIK VK Тип 20

RADIK VKU Тип 20

RADIK VKL Тип 20

Рег. № GZ Модель Тип

0573

RADIK CLEAN Тип 20S

RADIK CLEAN VK Тип 20S

RADIK STANDARD Тип 20

0574

RADIK CLEAN Тип 30

RADIK CLEAN VK Тип 30

RADIK STANDARD Тип 30

0577

RADIK PLAN KLASIK Тип 10

RADIK PLAN VK Тип 10

RADIK PLAN VKL Тип 10

0578

RADIK PLAN KLASIK Тип 11

RADIK PLAN VK Тип 11

RADIK PLAN VKL Тип 11

0579

RADIK PLAN KLASIK Тип 20

RADIK PLAN VK Тип 20

RADIK PLAN VKL Тип 20

0580

RADIK PLAN KLASIK Тип 21

RADIK PLAN VK Тип 21

RADIK PLAN VKL Тип 21

0581

RADIK PLAN KLASIK Тип 22

RADIK PLAN VK Тип 22

RADIK PLAN VKL Тип 22

0582

RADIK PLAN KLASIK Тип 33

RADIK PLAN VK Тип 33

RADIK PLAN VKL Тип 33

RADIK PLAN VKM Тип 33

0583 RADIK PLAN VKM Тип 11

0584 RADIK PLAN VKM Тип 20

0585 RADIK PLAN VKM Тип 21

0586 RADIK PLAN VKM Тип 22

0617 RADIK MM Тип 10

0618 RADIK MM Тип 11

0619 RADIK MM Тип 20

0620 RADIK MM Тип 21

0621 RADIK MM Тип 22

0622 RADIK MM Тип 33

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ
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ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Панельные отопительные приборы Исполнение Модель Типовой ряд Код для заказа

RADIK

KLASIK

RADIK KLASIK

10 10-HHHLLL-50-10
11 11-HHHLLL-50-10

20 20-HHHLLL-50-10

21 21-HHHLLL-50-10

22 22-HHHLLL-50-10

33 33-HHHLLL-50-10

RADIK KLASIK - R

20 R 20-HHHLLL-R0-10

21 R 21-HHHLLL-R0-10

22 R 22-HHHLLL-R0-10

33 R 33-HHHLLL-R0-10

RADIK KLASIK - Z

10 10-HHHLLL-50Z10

11 11-HHHLLL-50Z10

20 20-HHHLLL-50Z10

21 21-HHHLLL-50Z10

22 22-HHHLLL-50Z10
33 33-HHHLLL-50Z10

VENTIL KOMPAKT

RADIK VK

10 VK 10-HHHLLL-60-10
11 VK 11-HHHLLL-60-10

20 VK 20-HHHLLL-60-10

21 VK 21-HHHLLL-60-10

22 VK 22-HHHLLL-60-10

33 VK 33-HHHLLL-60-10

RADIK VK - Z

10 VK 10-HHHLLL-60Z10

11 VK 11-HHHLLL-60Z10

20 VK 20-HHHLLL-60Z10

21 VK 21-HHHLLL-60Z10

22 VK 22-HHHLLL-60Z10

33 VK 33-HHHLLL-60Z10

RADIK VKU

20 VKU 20-HHHLLL-C0-10

21 VKU 21-HHHLLL-C0-10

22 VKU 22-HHHLLL-C0-10

33 VKU 33-HHHLLL-C0-10

RADIK VKL

10 VKL 10-HHHLLL-E0-10

11 VKL 11-HHHLLL-E0-10

20 VKL 20-HHHLLL-E0-10

21 VKL 21-HHHLLL-E0-10

22 VKL 22-HHHLLL-E0-10

33 VKL 33-HHHLLL-E0-10

RADIK VKM

10 VKM 10-HHHLLL-G0-10

11 VKM 11-HHHLLL-G0-10

20 VKM 20-HHHLLL-G0-10

21 VKM 21-HHHLLL-G0-10

22 VKM 22-HHHLLL-G0-10

33 VKM 33-HHHLLL-G0-10

RADIK COMBI VK 22 COMBI VK 22-HHHLLL-N0-10

PLAN

RADIK PLAN KLASIK

10 PLAN 10-HHHLLL-80-10
11 PLAN 11-HHHLLL-80-10

20 PLAN 20-HHHLLL-80-10

21 PLAN 21-HHHLLL-80-10

22 PLAN 22-HHHLLL-80-10

33 PLAN 33-HHHLLL-80-10

RADIK PLAN VK

10 PLAN VK 10-HHHLLL-70-10

11 PLAN VK 11-HHHLLL-70-10

20 PLAN VK 20-HHHLLL-70-10

21 PLAN VK 21-HHHLLL-70-10

22 PLAN VK 22-HHHLLL-70-10

33 PLAN VK 33-HHHLLL-70-10

RADIK PLAN VKL

10 PLAN VKL 10-HHHLLL-I0-10

11 PLAN VKL 11-HHHLLL-I0-10

20 PLAN VKL 20-HHHLLL-I0-10

21 PLAN VKL 21-HHHLLL-I0-10

22 PLAN VKL 22-HHHLLL-I0-10

33 PLAN VKL 33-HHHLLL-I0-10

RADIK PLAN VKM

10 PLAN VKM  10-HHHLLL-H0-10

11 PLAN VKM 11-HHHLLL-H0-10

20 PLAN VKM 20-HHHLLL-H0-10

21 PLAN VKM 21-HHHLLL-H0-10

22 PLAN VKM 22-HHHLLL-H0-10
33 PLAN VKM 33-HHHLLL-H0-10

VERTIKAL
RADIK PLAN VERTIKAL - M

10 10-HHHLLL-V0-10
20 20-HHHLLL-V0-10

RADIK LINE VERTIKAL - M
10 10-HHHLLL-U0-10
20 20-HHHLLL-U0-10

MM RADIK MM

10 MM 10-HHHLLL-M0-10
11 MM 11-HHHLLL-M0-10

20 MM 20-HHHLLL-M0-10

21 MM 21-HHHLLL-M0-10

22 MM 22-HHHLLL-M0-10
33 MM 33-HHHLLL-M0-10

HYGIENE

RADIK HYGIENE
10 10-HHHLLL-K0-10
20S 20-HHHLLL-K0-10

30 30-HHHLLL-K0-10

RADIK HYGIENE VK
10 VK 10-HHHLLL-P0-10

20S VK 20-HHHLLL-P0-10

30 VK 30-HHHLLL-P0-10

RADIK CLEAN
10 CLEAN 10-HHHLLL-50-10

20S CLEAN 20-HHHLLL-A0-10

30 CLEAN 30-HHHLLL-A0-10

RADIK CLEAN VK
10 CLEAN VK 10-HHHLLL-60-10

20S CLEAN VK 20-HHHLLL-B0-10
30 CLEAN VK 30-HHHLLL-B0-10
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Сервисная поддержка и широкий спектр услуг для торговых партнеров и заказчиков

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

СЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Быть специалистом в любой ситуации – это одна из основ-
ных идей компании «KORADO » в области сервисной дея-
тельности.

Компания «KORADO » уделяет исключительное внимание 
прямой связи с партнерами. Проектировщикам, продавцам, 
монтажникам и теплотехникам она предоставляет широкую 
поддержку и комплекс технических материалов и информа-
ции для ежедневной работы.

Цель ясна и понятна – создать такие условия, чтобы от-
дельные профессиональные группы имели возможность 
проектировать, продавать и монтировать панельные ото-
пительные приборы RADIK, KORALUX и KORATHERM таким 
образом, чтобы конечный заказчик смог использовать все 
их полезные качества в полном объеме. Для осуществления 
этой цели компания KORADO предлагает:

• технические каталоги для панельных отопительных 
приборов RADIK , полотенцесушителей KORAL00UX, дизай-
нерских приборов KORATHERM и каталог крепежной 
и монтажной техники KORAMONT

• комплект каталогов и информационных листов на 
отдельные модельные линейки отопительных приборов, их 
аксессуаров или принадлежностей

• сайт в Интернете с адресом
http://www.korado.com

• электронную почту 
info@korado.cz

• презентационный компакт-диск с обзором продукции 
и информацией о фирме

• семинары для специалистов в учебном фирменном центре
• профессиональные консультации в рамках 

специализированных ярмарок в Чешской Республике и за 
рубежом

Актуальное предложение опубликовано, в текущем порядке
меняется и дополняется на бесплатной информационной 
телефонной линии, в Интернете и на презентационном 
компакт-диске.

Запросите информацию об актуальных сроках семинаров в 
учебном центре, о ярмарках, о новинках в производствен-
ном ассортименте и о новейшей информации и деятельно-
сти фирмы «KORADO, a. s.», г. Чешска Тржебова.

Практический пример образования кода

Панельный отопительный прибор RADIK VK
Тип 22, высота H = 500 мм, длина L = 1800 мм, белый RAL 9016

Правильный код: 22-HHHLLL-60-10
  22-050180-60-10

Схема образования кода

22-HHHLLL-50-10
код цвета  
дополнительные информации 
обозначение модели
длина в см
высота в см
обозначение типа
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Предупреждение:
Возможно отклонение цвета в цветовой гамме по сравнению с цветом радиатора. 
*Неравномерность расплывания пигмента у цвета 29 и 30 является естественным свойством.
Основным цветовым исполнением является белый RAL 9016, остальные
цветовые исполнения за доплату.
Наценка :RADIK 30%.
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code 14
Jasmine

code 39
Black RAL 9005

code 20
Ägäis

code 29*
Antico Sandstone

code 30*
Antico Granit

code 43
Pearl Silver

code 45
Pearl Brown

code 44
Pearl Gold

code 42
Gold

code 41
Alloy Green

code 46
Pearl Green

code 40
Alloy Black

code 16
Bahama

code 22
Manhattan

code 28
Sugar Blue

code 33
Vanilla

code 36
Yellow RAL 1018

code 37
Red RAL 3001

code 38
Blue RAL 5015

code 26
Pergamon

code 50
White RAL 9010

code 32
Anthrazit Metallic

code 35
Silber

code 10
White RAL 9016

code 14 code 26 code 16

code 22

W e 0 0 Jasmine

code 20 code 28

Pergamon

code 33
Manhattan

code 36

Ägäis

code 37

Sugar Blue

code 38 code 39

Vanilla

d 29*

Yellow RAL 1018

d 30*

Red RAL 3001

code 41

Blue RAL 5015 Black RAL 9005

code 40
Antico Sandstone

code 43

Antico Granit

code 44 code 45

y

code 46

y

Pearl Silver

code 10

Pearl Gold

code 35

Pearl Brown

d 42

Pearl Green

code 32

code 50
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Тип 10
Тип 10 VK
Тип 10 VKL

Тип 11
Тип 11 VK
Тип 11 VKL

Тип 20
Тип 20 VK
Тип 20 VKL
Тип 20 VKU

Высота H [мм] 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900

Номинальная тепловая 
мощность [Вт/м] 330 423 514 604 875 533 683 831 979 1432  554  698 838 978 1398

Температурный экспонент 
n [-] 1,3319 1,3193 1,3068 1,2942 1,3083 1,2583 1,2772 1,2962 1,3151 1,3291  1,2986  1,2995 1,3005 1,3014 1,3548

KT c0 0,01983700 1,29050000 0,03737600 1,27140000 0,05138300 1,28720000

b c1 0,81190000 0,00003492 0,79480000 0,00004924 0,73450000 0,00005091

Вес отоп. прибора
[кг/м] 6,38 8,40 10,41 12,43 19,20 10,42 14,15 17,87 21,60 32,80  13,00  17,23 21,47 25,70 38,70

Объем воды
[л/м] 1,9 2,3 2,7 3,1 4,3 1,9 2,3 2,7 3,1 4,3  3,7  4,4 5,1 5,8 8,3

Коэффициент расхода 
AT [м

2] 6,5 x 10 -5 (DN 15) 6,5 x 10 -5 (DN 15) 1,0 x 10 -4 (DN 15)

Коэффициент 
сопротивления ξT [-]

19,0 (DN 15) 19,0 (DN 15) 8,5 (DN 15)

Тип 10 MM Тип 11 MM Тип 20 MM

Высота H [мм] 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900

Номинальная тепловая 
мощность [Вт/м] 359 464 564 661 927 572 728 876 1017 1404  581  735 884 1032 1469

Температурный экспонент 
n [-] 1,2848 1,2852 1,2856 1,286 1,3011 1,2631 1,2693 1,2754 1,2816 1,3014  1,2893 1,2982 1,3071 1,3160 1,3321

KT c0 0,01042300 1,31201000 0,02394200 1,30032000 0,04454500 1,29117000

b c1 0,93910200 -0,00003545 0,88171000 -0,00002999 0,76841900 0,00003559

Вес отоп. прибора
[кг/м] 6,38 8,40 10,41 12,43 19,20 10,42 14,15 17,87 21,60 32,80  13,00  17,23 21,47 25,70 38,70

Объем воды
[л/м] 1,9 2,3 2,7 3,1 4,3 1,9 2,3 2,7 3,1 4,3 3,7  4,4 5,1 5,8 8,3

Коэффициент расхода 
AT [м

2] 3,399 x 10 -5 (DN 15) 3,399 x 10 -5 (DN 15) 3,906 x 10 -5 (DN 15)

Коэффициент 
сопротивления ξT [-]

70 (DN 15) 70 (DN 15) 53 (DN 15)

Тип 10 VKM Тип 11 VKM Тип 20 VKM

Высота H [мм] 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900

Номинальная тепловая 
мощность [Вт/м] 375 476 572 665 922 533 683 831 979 1432  627  784 934 1080 1502

Температурный экспонент 
n [-] 1,2945 1,3013 1,3081 1,3149 1,3331 1,2583 1,2772 1,2962 1,3151 1,3291  1,2960  1,3027 1,3093 1,3160 1,3456

KT c0 0,01616400 1,32460000 0,03737600 1,27140000 0,05474000 1,30360000

b c1 0,85720000 -0,00001748 0,79480000 0,00004924 0,73930000 0,00002583

Вес отоп. прибора
[кг/м] 6,90 8,77 10,63 12,50 18,50 10,29 13,48 16,67 19,86 31,00 13,67 17,58 21,50 25,42 37,50

Объем воды
[л/м] 1,9 2,3 2,7 3,1 4,5 1,9 2,3 2,7 3,1 4,5  3,7 4,5 5,3 6,2 8,7

RADIK KLASIK, RADIK VK, RADIK VKU, RADIK VKL

RADIK MM

RADIK VKM

Указанные значения для коэффициента расхода AT и коэффициента сопротивления ξT действительны только для модели RADIK KLASIK.
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ГАРАНТИИ

ЛетЛетЛет

ГАРАНТИЯ

Обозначение СЕ 
используется c 2005 г.

Каталог RADIK 01/2011 заменяет все предыдущие издания.

Новый завод, блародаря своему технологическому оснащению 
и организационной структуре, является современнейшим предприятием по 
производству радиаторов в Европе. Его современное и обдуманное
расположение на территории 30 000 м2 даст возможность, в случае 
надобности, увеличить производственную мощность.

Совершенство технологического процесса позволяет не нарушать экологию 
среды как внутри завода, так и за его пределами. 

Акционерное общество «КОРАДО», получило в 1997 году сертификат качества 
ISO 9001, а в настоящее время уже является держателем сертификата 
ISO 9001:2008.



Ev. č.: 01/11.105.11 RU
01/2011

KORADO, a.s.
Bří Hubálků 869
560 02 Česká Třebová
Чешская республика

E-mail: info@korado.cz
http://www.korado.com

Панельные 
отопительные приборы


